УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ С ПОЛЕВЫМИ ТРАНЗИСТОРАМИ В ВЫХОДНОМ КАСКАДЕ

Томаса Шиманюка
Технические характеристики:

	Напряжение питания – двухполярное:
	

	Предварительный каскад (стабилизированное)
	78 В

	Выходной каскад
	70 В

	Коэффициент гармоник
	 0,1%,

	Диапазон воспроизводимых частот
(по уровню -3 дб)
	4Hz – 50kHz

	Коэффициент усиления
	30

	Входное сопротивление
	15 kOm

	Выходная мощность (номинальная)
	

	на нагрузке 8 Ом
	200 Вт

	на нагрузке 4 Ом
	350 Вт

	Выходная мощность (максимальная)
	

	на нагрузке 8 Ом
	350 Вт

	на нагрузке 4 Ом
	600 Вт
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Рис.1 Общий вид усилителя
Описание работы
Входной каскад выполнен на дискретных транзи​сторах Т1...Т4 по классической схеме дифференциально – каскадного  усилите​ля с генератором тока 1 мА Т5 в эмиттерных цепях. Напряжение питания вход​ных ступеней очень большое (±78 В), но стабилитроны D1, D2 формируют рабочие точки транзисторов таким образом, чтобы избежать их пробоя. Второй кас​кад усиления напряжения также диффе​ренциальный (Т9Т10) и нагружен на то​ковое зеркало Т6Т7, обладающее высо​кой линейностью и большим сопротив​лением переменному току. Выходной каскад выполнен на четверках запараллеленных НЕХРЕТов - двухтактных истоковых повторителях на мощных комплементарных полевых транзисторах International Rectifier. Начальные токи Т11-Т18 по 100 мА устанавливают при налаживании триммером Р1. Транзистор Т8 для термостабилизации режима ус​танавливают на общем радиаторе (с теп​ловым сопротивлением не более 0,5 °С/ Вт) между четверками Т11-Т14 и Т15-Т18 на рис. 1 показана схема бло​ка питания. Мост PR1 установлен на от​дельном радиаторе (рис.1), сетевой трансформатор имеет габаритную мощ​ность 600 Вт. Поскольку усилитель способен отдавать в нагрузку очень большие токи – вторичную обмотку трансформатора необходимо мотать проволокой с сечением не менее 2,5 мм2.
Общие требования к монтажу и сборке набора

Все радиоэлементы, входящие в комплект набора, устанавливаются на печатной плате методом пайки. 

В целях предотвращения отслаивания печатных проводников и перегрева элементов, время пайки каждого контакта не должно превышать 2-3. Для работы используйте паяльник мощностью не более 25 Вт с хорошо заточенным жалом. Рекомендуется применять припой марки ПОС61М или аналогичный, а также жидкий неактивный флюс для радиомонтажных работ (например - 30% раствор канифоли в этиловом спирте или стандартный флюс ЛТИ-120).

Не допускается попадание флюса на элементы, имеющие подвижные части (кнопки, переменный резистор).

Рис.2 Схема электрическая принципиальная
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Рис.3 Схема блока питания усилителя
[image: image3.png]|
Wt.1 MG 15A/400V |
O—O( +70v !
I S5A Y
( |
] |
~220V | @ l
[ |
{ |
|
O__.d |
I =70V
~4+5%*V : s
|
@
|
| PR2
| MG 1,5A
| /400V
|
|
|

-70V

+78vV










