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Изм. Лист № докум. Подпись Дата
Разраб.
Провер.
Т. контр.

Утв.
Н. контр.

МассаЛит. Масштаб

Лист Листов

Копировал Формат А2

V1.1

12AX7WA

R4

1,5k

R6

100k

R1

1M

R8

100k

V1.2
12AX7WA

RV1

100k
(Log A)

R11

100k

R10

1,5k

4,5 9

7

ba

C4

22u

"VOLUME"

1

2

3

"HI"

"LO"

8

6

V2
12AX7EH

R18

100k

R20

82k

4,5
a

9

b

R15

10k

R19

1M

R13

1M

R16

4,7k

R14

470

C11

1000pF

C12
0,1u

R28

47k

C17

0,047u

C18
0,047u

R26

100k

R27

100k

R33

1,5k

R34

1,5k

V36L6EH

V4 6L6EH

R37 470

R38 470

R22 7,5k

c
d

T2
TP 208-1098 R

C10
22u 450V

C7
22u 450V

-45В/-12V

+420V

-45В/-12V
D3

1N4007

R29 100k

C21

47u 63V

C13
47u 63V

Classic 45
Схема электрическая
принципиальная

Балашов

Чурбанов

1

Yerasov music corp.

1 6

2 7

3 8 2 7

2 7
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T1 TPR 1067

C14

220u 350V

C15

220u 350V

FU1 1А S1

~6,3V

"POWER"

"ANODE"

"POWER SUPPLY"

a

b

R39

51

R40

51

d

c

D7
L-813PBC

J2

J1

J3

"LINE IN"

S3

C24
10u 450V

R9 100

R7 470k

C5
22pF

C6

0,022u

R3

33k

D4

1N4007

D2

1N4007

D1

1N4007

D5

1N4007

R23

330k

R24

200k

R25

130k

C20

47u 100V

R30

51

R31

51

D6

1N4007
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b
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3
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R5

100k

R2

10к

C1

220pF

C3

0,022u

"TREBLE"

~6,3V

+360V

C8

22u

C2
0,1u

"BASS"

+380V

S2

"CLASS AB"

RV3

250k
(Log A)

RV2

250k
(Lin B)

C23

470pF 1,6kV

C9
22u 450V

R12 10k

R41 1k

R17

10k
+360V

R36
1

R35
1

RP2

10k

RP1

10k

C22

47u 63V

+82V

+240V+240V

+240V

+225V

+41,2V

+40V

+209V

+420V

-53V

-45V*
-12V*

+412V

Режимы на схеме указаны при напряжении в сети 220V 50Hz
Измерения проведены прибором MY-68 (Rвх=10 M) в режиме покоя.

+1,9V +1,9V

R  = 8 Ohm

I = 30 mA Class AB
I = 60 mA Class A

* Напряжения смещения указаны ориентировочно, выставляются токи покоя для конкретных ламп

8

6

9

15

17

в соответствующих режимах.

"CLASS A"

N

E

L

J4

R21 1k

R32

150

0

0

L

* Voltage of bias are specified for the information, exposed for concrete tubes in corresponding modes.
All voltages are specified for power supplay are 220V 50Hz.


