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Высокочастотный купольный 25 мм громкоговоритель 

• Высокая чувствительность.  
• Конструкция, обеспечивающая снятие подкупольного давления.  
• Прочные подводы, для надежной работы динамика.  
• Неодим-железо-бор магнит.  
• Купол из натурального шелка с многослойным, 3-х компонентным покрытием.  
• 25-мм звуковая катушка на каркасе из фенилоновой бумаги.  
• Алюминиевый фланец крепления динамика.  

В динамике применяется новая конструкция, уменьшающая добротность основного резонанса за счет 
создания специфической акустической нагрузки - системы капилляров. Отличие подобной конструк-
ции – это слабое демпфирование малых смещений мембраны, что благоприятно сказывается на мик-
родинамике, убирая напряженность в звуковом почерке. 

Подводы к звуковой катушке сделаны специальным проводом для надежной работы в области низких 
частот. 

Подбор параметров пропитки и покрытия в комбинации с определенным режимом возбуждения под-
вижной системы обеспечивают устойчивость купола в широком диапазоне частот и амплитуд.  
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Номинальное сопротивление, Ом 4 (12) 

Минимальное сопротивление, Ом 4 (10) 

Эффективно воспроизводимый диапазон частот -8дБ, Гц 1 000 - 26 000 

Паспортная мощность, Вт 10 

Кратковременная максимальная мощность, Вт 20 

Чувствительность 1Вт/1 м, дБ 91 

Значение индукции в зазоре, Т 1,3 

Частота основного резонанса, Гц 1 400 

 


