Правила монтажа проводников.
Придерживаюсь этих правил, чтобы не снижать общее качество усилителей.

Первое. Входные проводники. 

Наилучший вариант – специально изготовленные из моножилы диаметром 0,8 мм. Изоляция – хлопчатобумажный кордель, потом рубашка из ХБ, выше тефлон, обеспечивающий герметизацию или по крайней мере низкий воздухообмен. Сверху может находится термоусадка.

Варианты попроще – проводник того же диаметра в лаковой изоляции; проводник из кабеля UTP 6-й категории в родной полиэтиленовой изоляции.
Проводник из UTP 5-й категории не годится: он всегда более низкого качества, и тоньше.

Не годятся проводники МГТФ и им подобные. Они многожильные, жилы очень мелкие. Звук с ними получается проще и грубее.

Второе. Изоляция. 

Категорически не годятся любые проводники в изоляции из ПХВ, в т.ч. в комбинации с шелком. Шелк там искусственный.

Вообще любая изоляция, если она при нагреве паяльником чернеет, выделяет неприятный запах и дым, для аудио-проводников не годится.

При возможности предпочтение надо отдавать толстым «моножильным» проводникам. С ними звук получается более слитным, не рассыпается на отдельные звуки. Если проводник из меди хорошего качества, и изоляция тоже, то детальность таких проводников также хорошая.

Третье. Акустические проводники.

Наилучший вариант – специально изготовленные.

Приемлемый вариант – несколько сложенных вместе толстых проводников в лаковой изоляции. Общее сечение 2,2…2,5 квадратных миллиметров. Очень нежелательно эти проводники подвергать сильной механической деформации. Звук их становится хуже, и восстанавливается нескоро, если не применять специальный отжиг. Это же касается и входных проводников.
Можно также использовать различные «акустические» проводники, но желательно избегать многожильных. По изоляции точно те же требования, что и ко входным проводникам.

Четвертое. Направление.

Звук любого проводника зависит от его направления включения.

Это направление проще всего определить, включив проводник в разрыв акустического кабеля (одной его жилы). Проводник в «правильном» направлении звучит яснее, звук богаче, тембры разнообразнее, послезвучия инструментов и голоса протяженнее.

Внимательно выбирайте фонограмму для тестирования.

Далее, проводники в кабеле ориентируют встречно-направленно.

Так, как показано ниже:

Начало (+) клемма усилителя -------------------------( Конец (+) клемма акустики.

Конец (-) клемма усилителя (-------------------------- Начало (-) клемма акустики.

То есть проводники должны образовывать разорванное нагрузкой кольцо.

Точно такое же правило применяется для входных проводников.

Входные проводники в кабеле можно несильно свивать друг с другом, оставляя между ними некоторое расстояние.

Выходные также можно свивать, или прокладывать рядом. Расстояние между ними лучше взять чуть больше, чем для входных.

Для силовых питающих проводников направление тоже играет роль.

Об этом может быть напишу в другой раз.
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