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Поскольку платы уже пошли в пайку, то позволю себе дать некоторые рекомендации:

1. Сначала надо напаять все smd транзисторы и проверить качество пайки прозвонив переходы транзисторов через контакты соседних деталей. Поверьте, на плате с медью 105мкм транзисторы с шагом ног 0.5мм часто плохо припаиваются. 
2. После монтажа smd надо промыть их от остатков флюса и желательно покрасить цапонлаком вместе с ножками. Только после этого приступить к другим деталям.
3. В прикрепленном файле отмечены два места, где надо прорезать дорожки, зачистить их края и смонтировать на это место резисторы 0805 200 Ом.
4. Земляная дорожка от выводов трансформатора не покрыта маской, на нее надо напаять залуженный проводник 1-1.3 мм диаметром для усиления. Аккуратно, не замкните при этом выводы диодов.
5. После продолжения опытов с коррекцией я вернулся к базовой версии коррекции с конденсатором на землю, как и разведена плата. Емкость корректирующего конденсатора у меня 51пФ. Допустимы номиналы из диапазонов 43-82пФ и 200-510пФ. Пробуйте сами, звук при этом меняется. Типы конденсаторов КСО, МП0, Wima FKP. В последнем моем экземпляре удачно встала старая советская трубчатая керамика М47.
L6(по старому L7) - наматывается на карандаше виток к витку. Потом карандаш удаляется и вместо него вставляется R72. Я еще торцы фиксирую термоклеем, он убирает резонансы катушки.
	способ намотки L2 4х10 ?
мотаем сразу 4 провода от витой пары.


Да, сразу в четыре провода. Так индуктивная связь дополняется емкостной, четырефилярная намотка [image: http://www.vegalab.ru/forum/images/smilies/icon_smile.gif].
	Номиналы цепочки снабберов оставлять согласно схеме?.


Я их не трогал. Однако снабберы для новых трансформаторов надо бы проверить. Для этого надо измерить индуктивности рассеяния вторичек
	Какой схеме соответствует ПП ?.


Первому варианту. Для соответствия последней версии, надо заменить L5, L6, R43, R47 на перемычки и встроить R87, R88 как нарисовано на монтажной схеме.
	если не пользовать DA1A сигнал подавать на R5 ?


Да.
	Вопрос по организации сетевого питания - первичная обмотка трансформатора питания кондером или RC цепочкой не шунтирована, сетевой фильтр ставишь?


На первичке стоит конденсатор 1 мкФ на 400В. Лучше поставить полипропилен класса X2.
Да, по емкости шунтирования первички. Ее значение лучше всего подбирать под трансформатор.
Измеряем напряжение в сети, пусть 230 В и ток х.х. трансформатора, пусть 100 мА. Отсюда находим импеданс Z = 230 / 0.1 = 2300. Теперь пересчитываем его в индуктивность L = Z / (2 * Pi * f ) = 2300 / 314 = 7.3 Гн. Отсюда считаем оптимальный конденсатор C = 1 / ( 2 * Pi * f )^2 / L = 1 / (100000 * 7,3 ) ~ 1 мкФ
	зачем в схеме конденсатор C26 и какой он емкости?


Этот конденсатор шунтирует провода к АС и саму АС, защищая выход усилителя от радиочастотных наводок на них. Номинал и тип у него такой же, как и С25, 0.1 мкФ на 250В
	Почему в мощном питании не использовано по мосту диодов на обмотку транса?.


Я отдельно симулировал работу выпрямителя в разных сочетаниях. Учитывалось и падение напряжения на лишних переходах при раздельном силовом выпрямителе плюс необходимость изменения обмоток силового трансформатора (а я был зажат геометрическими рамками) и линейность нагрузочной характеристики полученного БП. В моем конкретном случае оказалось так лучше. (Делал до этого другой усилитель, там лучше было раздельное выпрямление). К тому же, так я сэкономил на корпусах диодов моста, которые не делают с общим анодом.
	в драйверном питании так и сделано.


Дважды так делать нельзя, происходит размазывание земли. Полученные источники для входных каскадов соединяются с силовой землей в одной точке, куда и подключается общий вывод АС
	Чем в обще обусловлен выбор компонентов - в особенности использование электролитов Хитано.


Удачным стечением обстоятельств. Хорошие музыкальные свойства, подходящие объективные параметры, не высокая цена и доступностью.
	Резисторы R81 и R82 не портят звук?


Эти резисторы не только не портят, а весьма важны. Причем их базовая функция по безопасному разряду емкостей дополнена еще и линеаризация нагрузочной характеристики БП. http://musatoffcv.narod.ru/Secrets/Shuntirovanie.htm
	11000 мкф на плече - не мало ли?


Хватает. Если правильно ими воспользоваться. Посмотрим, что получится при 15мФ в очередных усилителях. Да, в авто усилителе вообще 5мФ на плечо и жалоб на бас не поступало.
	.А как реализован регулятор громкости?



Схема переключателя входов и регулятора громкости одного канала во вложении.
Вложения 
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	Мне не нужна большая мощность, 10Вт вполне достаточно, не будет ли лучше перевести выходной каскад в А? Обеспечив естественно хороший теплоотвод.


Я не проводил детального тестирования усилителя при больших начальных токах. В связи с тем, что выходной каскад построен на базе параллельного, может быть непросто поставить начальный ток более 1А. В одной из плат я проверял что будет, если убрать резистор установки начального тока, получился ток 0,8А. Но в других платах потребовалось установить резистор параллельно подстрочнику (есть в последней схеме), что бы можно было точнее настроить начальный ток. Это означает, что при удалении цепи установки начального тока ток будет , скорее всего, в диапазоне 1-2 А. Если не нужна большая мощность, то стоит снизить напряжение питания выходного каскада и поднять начальный ток.
Феликс проводил слуховую экспертизу установки начального тока, но не уходил в класс А. По его мнению, на слух, оптимальный ток (если мне память не изменяет) оказался 0.15-0.2 А. По приборам, по THD, оптимальный начальный ток 0.2-0.25 А. Но все это при режимах не более 0.5А, при токах 1-2А может будет и лучше (скорее всего), но надо снижать напряжение питания
	отечественные стабилитроны?


отечественные стабилитроны с приемкой, 2С222Ж и 2С215Ж очень неплохи. А вот у КС разброс бывает большой. Вместо них можно применить импортные стабилитроны BZX55C15 вместо 2С215Ж и BZX55C22 вместо 2С222Ж

	Резисторы постоянные производитель кто?


Большая часть резисторов Hitano 1% из Симметрона (У них нет 1К 2Вт, вместо них можно взять 1.1К 2Вт 5%)
Исключение составляют R1-R6, R69, R70 - они Firstronics 0,6 Вт 1% из Эльфы. Да, по наличию последних резисторов, R5 и R70 использованы 665 Ом (вместо 620 Ом).
	Почему конденсаторы Нitano?


По опыту. Они оказались не только хороши технически, но и по звуку. Да, речь идет только об указанном типе exr
	если не секрет ,
емкости каких производителей еще пробывали?


Пробовались почти все дешевые Джамиконы, и т.п. Из Джамиконов только пошли WG, они и стоят в вольтдобавке, покупались они в Эльфе. Пробовались Samwha - ничего, но хуже exr. Panasonic я не нашел где купить нужные типономиналы, потому не пробовал. Всякие Nichicon Muse конечно хорошие, но они очень дороги, для получения нужной токовой отдачи их потребуется поставить большее количество и емкость и займут они большУю площадь на плате.
	А с10-с11,с16,с17 какие?
эти MCC -NPO-50в-0.015мкф J Hitano
MCC -NPO-50в-1000 пф J Hitano


С8,9,10,11 - любая керамика NPO
C16,17,18 - NPO не нужна, достаточно с небольшим ТКЕ., но и указанные подойдут. Емкость этих конденсаторов я увеличил, что бы не происходило срабатывание защиты на фронтах импульсного тестового сигнала. На реальном сигнале это итак не происходит.
А вот те, что остались 1нФ нужны именно NP0, указанные подойдут
	1) Проводились ли исследования зависимости нелинейных искажений выходного повторителя от тока покоя (при отсутствии эммитерных резисторов), какие получены результаты?


Да, смотрели. Ток должен быть более 150мА (по крайней мере для этой схемы). Примерно в диапазоне 200-300мА мало что изменяется. На слух однозначного решения не было, одним понравилось ближе с 200, другим к 300мА. Я настраиваю 250мА.
	2)Какова термостабильность выходного каскада при использовании тр-ров со встроенными диодами? Каков был максимальный перегрев радиатора в твоей конструкции? Как ты считаешь, возможно ли использование такого выходного каскада в классе А при токах покоя 1-1.5а на пару и температуре радиатора 55-60С?


Термостабильность хорошая. Но на нее влияют еще и температуры кристаллов оставшихся двух каскадов повторителя. Однажды я не намазал пастой транзисторы первого каскада повторителя, они сами почти не греются. Так вот их хуже стал греть радиатор и начальный ток стал плавать. Получается так, что температуры драйверного и входного каскадов должны быть одинаковые. В автоусилителе с маленькими радиаторами, обдуваемыми вентиляторами, все транзисторы стоят плотно друг к другу и термостабилизация лучше (закон для параллельного повторителя). Здесь же при прогреве ток поднимается с 200 до 250 мА примерно за 15 минут.
Еще была ситуация, когда транзисторы некоторое время прирабатывались, у них менялось смещение первые несколько часов и начальный ток с 200мА ушел до 800мА, радиаторы нагрелись градусов до 70. После повторной регулировки на 250мА ток уже не плыл. Вообще, я провожу такой тест: выставляю начальный ток в 250 мА, проверяю что он не плывет в течении полу часа, потом нагружаю усилитель половинной мощностью (при этом максимальное теплорассеяние на транзисторах) и даю ему постоять минут пять, потом резко выключаю сигнал и проверяю начальный ток, он не должен уйти.
	4)Не ухудшает ли звучание и объективные параметры использование в коллекторах выходных тр-ров резисторов SQP?


Нет, они не находятся в цепи прохождения сигнала. Вот если бы они стояли в эмитерах... Я пробовал коротить их перемычками, разницы не уловил.
	На правом какнале 50Гц, 100Гц видна помеха. В правом 50Гц и 150Гц. 100Гц не видно.
Сами спектры похоже имеют две гармоники. Остальное прячется в шумах под -100дб или около того.


Разводка входных цепей у меня сделана неэкранированной витой тройкой из моножилы 0,8(баланс и земля). Наводки на них немного отличаются. С экранированными проводами помех меньше (правда тогда надо еще экранировать альпс регулятора громкости), но звучание хуже. А ставить входные экранированные провода за 200$ меня жаба душит.
	Я так понимаю некоторые транзисторы желательно подобрать в пары
какие и при каком токе произвести отбор транзисторов.



Я не подбирал никакие транзисторы. Но старался покупать из одних групп по усилению. В итоге, у одного из усилителей уровень искажений достигал 0.02% вместо 0.005%, при этом отличие было только во второй гармонике. На слух это не было слышно. Боле всего интересно подобрать выходники.
	а чем можно заменить 2SA1538
в 14 усилителе или пару1538/3953



Отдельно транзистор лучше не заменять. Вообще, эта пара лучшая у них, полоса 400МГц и емкости порядка 2пФ
Еще есть пара 2SA1478/2SC3788, у нее такие же емкости, но полоса 150МГц. С другой стороны, у нее чуть лучше поведение на малых напряжениях.
	По номиналам резисторов


?R1, R2, R61, R62-10к на 9к1 или11к
Можно. Первые два обязательно одного номинала.
? R17, R19, R20, R27, R28, R29, R35, R74, R79-1к- на 910или1к1
На 1,1К
? r33 100к на 91к или 110к
на 110К
	Тип светодиода


Любой, я поставил импортный красный. Там ток 2 мА. На плате у меня стоит не светодиод, а разъем как на матери, типа джампера, а светодиод на разъеме и проводе выведен на переднюю панель.
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