УМЗЧ Тона Гизбертса предназначен для самых притязательных и требовательных к качеству аудиофилов: его коэффициент гармоник исчисляется тысячными долями процента, а отношение сигнал/шум достигает 111 дБА. Архитектура (рис.1) представляет собой два совершенно симметричных дифференциальных каскада Т1Т2, нагруженных на Дарлингтоновский эмиттерный повторитель Т12-Т15. За нулём на выходе следит интегратор DC correction, а блок защиты Protection выполняет стандартные функции. 
На принципиальной схеме (рис. 2) входной дифкаскад выполнен на двух спаренных комплементарных 2SC3381/2SA1349 от Toshiba. Второй дифкаскад на Т7Т8, Т9Т10 создаёт основное усиление. Комбинация Т7-Т9 также формирует двухтактную раскачку током, достаточным для выходных эмиттерных повторителей. Режимы транзисторов второго дифкаскада определяются резисторами R20-R22, R23-R25 и напряжением на R7/R8, R10/R11соответственно. А напряжение на коллекторных резисторах входных пар задаются генераторами тока Т3, Т4. Поэтому режимы всех транзисторов усилителя фактически зависят от упомянутых генераторов тока, которые содержат в задающих цепях плоские светодиоды D9, D10 и генераторы тока на полевых транзисторах Т5 и Т6. Такое схемное решение обеспечивает высокую термостабильность и независимость режимов от пульсаций и дрейфа напряжения питания. Выходное сопротивление второго дифкаскада определяется резисторами R26, R27, которые по переменному току можно считать включёнными последовательно в цепи баз транзисторов выходного каскада Т12, Т13; это несколько снижает усиление, но расширяет широкополосность и уменьшает нелинейность из-за паразитных ёмкостей. Начальный ток (100мА) мощных транзисторов выходного каскада Т14, Т15 задаётся триммером Р1 и термостабилизируется транзистором Т11, размещённым на одном радиаторе с Т14, Т15. 

Интегратор на IC1 компенсирует не только смещение нуля, вызванное неидеальной согласованностью элементов дифкаскадов усилителя, но и возможную разность токов баз Т1/Т2. Инфразвуковой ФНЧ R47C19R48 пропускает на вход усилителя только постоянный ток, устраняя, таким образом, малейшую возможность зашумления звукового сигнала собственными шумами ОУ IC1. Ультразвуковой ФНЧ R1C1ограничивает крутизну фронтов входного сигнала, если в нём случайно имеются посторонние неслышимые импульсные помехи, и тем самым предохраняет от динамических интермодуляционных искажений. Без ООС усилитель имеет коэффициент усиления около 2000, полосу 55 кГц, выходное сопротивление 0,5 Ом и коэффициент гармоник 0,5 %. Общая ООС R17/R18 задаёт усиление 10,5, полоса частот при этом (с учётом R1C1) расширяется от 1,5 Гц до 265 кГц, коэффициент демпфирования >230 (20 кГц, 8 Ом) или >450 (1 кГц, 8 Ом), коэффициент гармоник 0,0024 %  (15 Вт, 8 Ом, 1 кГц) или 0,0037  %  (15 Вт, 8 Ом, 20 кГц). 
Устойчивость при замкнутой петле ООС обеспечивают цепочки C2R9, C3R12, R19C10, а негативное влияние ёмкостной нагрузки предотвращает L1R36. L1 намотана проводом диаметром 1,5 мм на оправке диаметром 10 мм и содержит 8 витков. 6…7 секундную задержку подключения нагрузки, необходимую для исключения щелчков при включении, создаёт схема на Т16-Т18 и реле RE1 (24 В, 16 А, 1100 Ом, типа Omron G2R-1-24), защищающая также от аномалий «нуля» на выходе и «просадок» напряжения питания. 

Поскольку УМЗЧ развивает по нынешним временам не такую уж большую максимальную мощность (26 Вт на 8 Ом, 32 Вт на 6 Ом, 42 Вт на 4 Ом и 58 Вт на 2 Ом при коэффициенте 0,1 %), а также учитывая, что неконтролируемая кратковременная перегрузка транзисторного УМЗЧ сильнее режет слух, чем в ламповых усилителях, автор снабдил свою конструкцию специальной схемой индикатора перегрузки (рис. 3). Она непрерывно сравнивает масштабированные входной и выходной сигналы и если они по форме одинаковы, то светодиод D1 не светиться, а если сигналы начинают отличаться более установленного предела (эквивалент искажений 1,5 %), то D1 начинает светиться. Входной сигнал поступает на разъём К1, а сигнал с выхода усилителя подаётся на разъём LS+. ОУ IC1B эмулирует коэффициент усиления, АЧХ и ФЧХ УМЗЧ, а IC1A сравнивает входной сигнал и сигнал, прошедший УМЗЧ. С его выхода разность «вход-выход» подаётся на двойной компаратор IC2A, IC2B с пороговыми уровнями +0,5 и -0,5 В. Выходы IC2 с открытым коллектором при заходе УМЗЧ в перегрузку быстро заряжают конденсатор С5, напряжение на котором обеспечивает относительно длительное свечение D1 даже в том случае, если перегрузка была кратковременной; даже при быстром возврате выходов IC2 в высокоомное состояние энергии С5 вполне достаточно, чтобы обеспечить заметную глазу «вспышку» светодиода, причём благодаря генератору тока 2 мА на полевом транзисторе Т1 яркость свечения D1 по мере разряда С5 практически постоянна. 
Блоки питания каждого канала индивидуальны вплоть до торроидальных сетевых трансформаторов и выполнены на диодах Шоттки по схеме (там же, рис. 3). К описанным выше параметрам УМЗЧ можно добавить скорость изменения выходного напряжения 18 В/мкс и входную чувствительность 1,4 В. Здесь же приведена спектрограмма сигнала на выходе усилителя за вычетом первой гармоники частотой 1 кГц (THD + noise), из которой видно, что доминирующей является вторая гармоника, уровень которой примерно -104 дБ, а более высокие довольно быстро уменьшаются (практически так же, как у лампового усилителя). 50-герцовая наводка сетевого фона имеет уровень -110 дБ и на слух незаметна – её мощность всего 10 пиковатт. («Elektor Electronics» №3/2005, стр. 12 – 24).                     
