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Wprasdzie magnetofony bezpowrotnie utraci-
Iy populamosé, jednak nadal budza sympatie
‘nietylko starszych elektronikéw. Opisany dalsj
przedwzmacniacz korckeyjny 7 zasilaczem
preeamacrony jest do magnetofonéw kaseto-
wych. Ukfad zbudawafem w celu uzyskania w
pelni Jampowego brzmienia” Kaset i 7asuge-
rowania wlasiej podswiadomosci, Ze jest ono
lepsze niz brzmienie wanzystorowe” ;) Uklad
mozma w dosyé prosty sposcb przerobi na
korekeyjny przedszmacniacz gramofonowy
(przez zastosowanie innego filtru pasywnezo i
ograniczenie wzmocnienia).

Praedwzmacniacz o schemecie 7 rysunku
1 srcalizowany jest na rosyjskich lampach
6N3PE. Zawiera trey stopnie wazmacniajace
oraz. wyjsciowy bufor — wtomik katodowy:
Sygnal 7 glowicy trafia bezposrednio na siatke
picrwszgj lampy. Elementy R2, R3, R4, €5 10
filtr Korckeyjny (NAB). Tioczyn (R2R3)*CS
daje staly czasowa ok 1590us, a R2°CS stals
czasowa ok. 120us, okreslone standardowo
dia kasety 7elazowej

Ku 3. Do zarzenia katod (réwnolegle napi
ciem 63V) zostal uzyty sbilizowany zasilacz
1.4A 7 Kondensatorem C1-10000uF | ukladem
powalnego narastania napigci,
oparty ma ukladzie LM317.

podkladke np. mikowa i tulejke izolujaca stabi-
lizator od radiatora). Do mustka prosiownicze-
20 M1 réwniet nalezy przykeecié. radiator, w

Rys. 2. Piytika w skall 50%

Transformator zsilajacy Zarze-
i nalezy dobrad, uwzglednia-
jac spadek napiecia na stabi-
lizatorze (ok. 2.5V). napiecie
tetmied (dla C1-100000F ok
LaVpp), spadek napiccia na
mostku prostowniczym (14V)
i ohnizenie napigcia na wwo-
Jeniu wtdmymtransformato-
@ przy poborze pradu 1.4A
(aalezy od typu i mocy trans-
formators). W modelu Zastoso-
wano transformator o napigeiu

Pomigdzy drugim i trze- Rys. 1

cim stopniem zoajduje =

sig dzienik napiecia,

mnicjszajacy calkowite

wamocnienic. R20iR40  —on
nalezy dobrué takabyna 5%
wyjdciu ukladu amplit-  —Gns

da sygnaty wynosila ok

9.7V, Ostatni stopiei to
wiérik katodowy. We
wszystkich  stopniach
dodano odsprzggajace
obwody RC, ktore fil- 15

wrja napiecie zasilaja-
ce (mimo zastosowa-
nia zasilaeza 2 filtrem
aktywnym, konicczna

okazalasig taka dodat- el

kowa filtracja, szezc- 22
golnie W pierwszych
dwoch stopniach). Jak
pokazje rysunek 2, na
Jednej phytee drukowa-

nej umicszezono dwa
Kanaly przedwzmacnia-
eza, Ktore maja wspolny
szyng masy podlaczona,
do zasilacza oraz_do

obudowy przy wyjécin
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