Сравнительные  характеристики  на  охладители  подтверждённые  практическими  испытаниями  
	Тип 

охладителя
	                                   Тепловое  сопротивление  охладителя,   Rthh-cf ( (С / Вт )      



	
	           принудительное  охлаждение

          при  скорости  потока  воздуха  vcfh (м / с)
	естественное
охлаждение


	
	3
	6
	9
	       12
	рассеиваемая  мощность  400 Вт

	О57 / 300 / 300
	0,058
	0,034
	0,026
	     0,023
	                      0,177

	О58 / 300 / 300
	0,042
	0,030
	0,023
	     0,020
	                      0,220

	О56 / 260 / 300

	
	          0,051
	
	
	                      0,205

	SK-461 / 300 / 300

«Fischer elektronik»
	      0,040
	0,029
	0,023
	     0,019
	                      0,225


Габаритные  размеры  охладителей :    ширина = 300 мм ( О56 = 260 мм),      длина = 300 мм ,
                                                                  высота  О57 и  О58 = 88*мм,  О56 = 79*мм  ( максимальная,  после  обработки  контактной  поверхности )

Охладители  О57 и О58  изготавливаются  на  базе  цельнотянутого  профиля-основания( ширина  до  600 мм )  методом  запрессовки  рёбер .
Изготовление  охладителей  О57,  О58  осуществляется  на  ООО «Электровыпрямитель»- охладитель»
430001,  г. Саранск,                 тел./факс: 8(8342)47-2008

                        ул. Пролетарская, 126                            е-mail :  ohl@elvpr.ru 






