                 Эксперименты с межкаскадным трансформатором...

.. Свободного времени в отпуске много, чем заняться? Погода плохая, сыро и холодно ... 

 Устав от ничегонеделанья решил попробовать, как проявляют себя в усилителях 

межкаскадные трансы, какое влияние на звук оказывают. Задумка старая , а времени подходящего не было .... и  здесь представился случай ... 

Работа закипела. Намоточный станок не останавливался несколько дней с утра до вечера . Сначала был  намотан главный герой - межкаскадный трансформатор для

драйвера (для работы с лампами, имеющими низкое вн. сопротивление и ток анода

от 30 до 50 мА). После небольшой передышки были намотаны два транса для SE
усилителя ... 

...  месяцем ранее был собран на макетном шасси РР усилитель (инвертор  6н7с, выход 6п3с)  
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( рис . 1) . Все детали я в нём подбирал (из тех которые были) по наилучшему звучанию и менял режимы выходного каскада. Слушал, наслаждался и стал замечать, что не хватает прозрачности и раскрытости в звуке, от этого приходилось напрягаться, чтобы услышать тонкости. Это отмечали и друзья , которые приходили послушать . И этот РР мне стал нравиться всё меньше и меньше . Пробовал менять выходные лампы на 6п31с , стало лучше , полоса шире , как бы более сбалансированный звук получился , но всё не то ... а здесь удача - отпуск  ! :))) В общем драйверная часть РР была значительно переделана , а выходной каскад я трогать не стал т.к. лампы 6п31с мне нравятся по звуку, выходной транс также остался прежний. В драйвере было сделано следующее : лампа заменена на 6э5п ( с током покоя 35 мА , триодное включение ) , установлен межкаскадный транс
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 ( рис . 2) ...

...Ну, всё ! режимы выставлены, включаем !.......где стоял, там и сел !    :)))    Резкий контраст в звучании этих РР. Сначала правда не понял, хуже или лучше стало :)) , а когда вслушался ... до сих пор под впечатлением ! :))) Исчезла вялость и неинтересность, значительно улучшилась музыкальность , прозрачность , раскрытость , со всем этим появилась не отпускающая привлекательность и красочность  ! :))) Целую неделю слушал, не отрывался ! 

Натура экспериментатора всё же своё взяла, тут  же появились мысли о сборке SE с трансом ....

С великой неохотой распаял РР и накидал по-быстрому простой однотакт на 6э5п и 6п31п, а между ними конденсатор ( пробовал разные марки - бумага , плёнки ) . Снова контраст в звуке только в худшую сторону :((  . Кроме сужения диапазона и плотности на НЧ , опять  эта  " вата " мешающяя разборчивости и певучести , в чём дело ? не понятно ! Пробовал в драйверах разные лампочки ставить , звук меняется значительно , но принципиально остаётся тем же , почерк усилителя не

меняется . Разочаровался ! :((

...Ну раз уж начал эксперемент , надо заканчивать ! Последняя схема усилителя приятно порадовала ! Те же лампы - 6э5п и 6п31с , только с трансформатором .

НЧ диапазон при своей обрезанности звучит интереснее , а область частот отвечающих за разборчивость опять не отпускает из-за своей привлекательности . Межкаскадник взят от РР , специально для SE не мотал ( думаю если делать хороший межкаскадник для однотакта результаты будут значительно лучше , если с таким простым трансформатором достигается такой эффект ... ) .

Позже схема дорабатывалась : в драйвер поставлена лампа 6п15п ( в триоде ) , на выходе 6с19п ( обладающяя по сравнению с 6п31с  более детальным звуком , это моё мнение , и более низким вн. сопротивлением ) 
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( рис . 3 ) .  Полоса улучшилась , низ подтянулся и покрасивел :) . В драйвере я пробовал разные лампы 6п14_ef ( в триоде звучала тускло и не интересно ) , 6э5п ( претензий нет , за исключением её редкости )  , 6п43п ( звук очень понравился , но усиления мало , в триоде ) , 6п15п  (    которая приятно удивила . на данный момент оставил её ) . Другие лампочки типа ЕF 860 , 6с3п ( 4п , 45п ) и т .д . не пробовал из-за их отсутствия , хотя было бы интересно . Ток покоя драйвера был уменьшен с 40 до 30 мА ( резистор в катоде

6п15п стал 200 Ом ) .

Если интересно выкладываю данные на межкаскадник :

Железо ПЛ 6,5 кв.см от ТС -90 -1 ( Новгородское ) , провод одинаковый 0,25 мм в лаке 

Намотка на каждой катушке : 

Четверть вторички , выводы  1 - 2  , 7 слоёв по 204 витка , в сумме 1428 витков

слой фторопласта , толщина 0,15 мм

половина первички , выводы 3 - 4  ,   7 слоёв по 204 витка , в сумме 1428 витков

слой фторопласта , толщина 0,15 мм

четверть вторички , выводы  5 - 6  , 7 слоёв по 204 витка , в сумме 1428 витков

Между слоями и в зазор чертёжная калька 0,05 мм ( примерно )

Выводы  1 ,3 , 5 - начала обмоток .

Секции соединяются согласно схемам .

Этому трансу во вторичку требуется шунт . В РР схеме это резисторы утечки

по 39 кОм. А в SE можно любой от 39 до 100 кОм ( я сильно не подбирал ) по вкусу.
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                                                                                Дмитрий Замятин ( +dimych+)
