Михаил Бугаря о баффл-степ.

… В общем случае, существует три фактора, где может влиять ящик на звучание всей системы... и в частности влиять на АЧХ.

- жесткость всей конструкции, характер затухания собственных резонансов в материале и т.д.
- внутренняя геометрия и сюда же запишем заполнение и звукоизоляция стенок.
- внешняя геометрия бокса, в особенности передней панели.

Ну, первое, я думаю понятно как "лечится" - стенки сэндвичи, обилие распорок, виброгасящие материалы и т.д.

Про второй фактор (особенно геометрию) многие частенько забывают, а зря. Если, скажем, оформление представляет из себя прямоугольный ящик... или, что еще хуже куб, то существуют все предпосылки к появлению в ящике стоячих волн... имеющих полуволновую природу, т.е. когда в одном (или нескольких) из линейных размеров бокса укладывается половина длины излучаемой волны. Как бороться? А бороться уходом от элементарных, плоско-перпендикулярных поверхностей в сторону более сложных: скошенные стенки, внутренние перегородки, несимметричное расположение динамика на лицевой панели, а также звукоизоляция и наполнение бокса. 
Стоит отдельно отметить, что механизм имеет строго волновой характер, потому для корпусных сабвуферов "разумных габаритов" 
__________________
С уважением, Михаил Бугаря. (Aka Ламер со стажем)

Иначе говоря, принцип таков - на частотах, где длина волны больше ширины морды АС (баффла) звук излучается вкруговую (на 360гр(4pi)). Когда с повышением частоты длина волны становится меньше баффла, то излучение происходит в переднее полупространство (на 180гр.(2pi)). Т.к. мощность сигнала, излучаемого Г.Г. не меняется, то уровень звукового давления перед Г.Г. увеличивается вдвое (на 6дб) в соответствии с законом сохранения энергии. Изменение звукового давления происходит в диапазоне 1 октавы. Среднюю частоту баффл-степа исчисляют по формуле F=115/W, где W-ширина морды в метрах.  

