Fs (Hz) - частота собственного резонанса головки громкоговорителя в открытом пространстве. В этой точке ее импеданс максимален. 

Fc (Гц) - частота резонанса акустической системы для закрытого корпуса. 

Fb (Гц) - частота резонанса фазоинвертора(системы ящик/труба). 

F3 (Гц) - частота среза, на которой отдача головки снижается на 3 dB. 

Vas (куб.м) - эквивалентный объем. Это возбуждаемый головкой закрытый объем воздуха, имеющий гибкость, равную гибкости Cms подвижной системы головки. 

D (м) - эффективный диаметр диффузора. 

Sd (кв.м) - эффективная площадь диффузора (примерно 50-60% конструктивной площади). 

Xmax (м) - максимальное смещение диффузора в одну сторону от точки покоя. 

Vd (куб.м) - возбуждаемый объем (произведение Sd на Xmax) 

Re (Ом) - сопротивление обмотки головки постоянному току. 

Rg (Ом) - выходное сопротивление усилителя с учетом влияния соединительных и фильтров. 

Qms (безразмерная величина) - механическая добротность головки громкоговорителя на резонансной частоте (Fs), учитывает механические потери. 

Qes (безразмерная величина) - электрическая добротность головки громкоговорителя на резонансной частоте (Fs), учитывает электрические потери. 

Qts (безразмерная величина) - полная добротность головки громкоговорителя на резонансной частоте (Fs), учитывает все потери. 

Qmc (безразмерная величина) - механическая добротность акустической системы на резонансной частоте (Fs), учитывает механические потери. 

Qec (безразмерная величина) - электрическая добротность акустической системы на резонансной частоте (Fs), учитывает электрические потери. 

Qtc (безразмерная величина) - полная добротность акустической системы на резонансной частоте (Fs), учитывает все потери. 

Ql (безразмерная величина) - добротность акустической системы на частоте (Fb), учитывающая потери перетекания. 

Qa (безразмерная величина) - добротность акустической системы на частоте (Fb), учитывающая потери поглощения. 

Qp (безразмерная величина) - добротность акустической системы на частоте (Fb), учитывающая прочие потери. 

n0 ( безразмерная величина, иногда %) - относительная эффективность (К.П.Д.) системы. 

Cms (м/Н) - гибкость подвижной системы головки громкоговорителя (смещение под воздействием механической нагрузки). 

Mms (кГ) - эффективная масса подвижной системы (включает массу диффузора и колеблющегося вместе с ним воздуха). 

Rms (кГ/с) - активное механическое сопротивление головки. 

Cas - акустический эквивалент Cms 

Mas - акустический эквивалент Mms 

Ras - акустический эквивалент Rms 

Cmes (Ф) - эквивалентная емкость Mms 

Lces (Г) - эквивалентная индуктивность Cms 

Res (Ом) - эквивалентное сопротивление Rms 

B (Тл) - индукция в зазоре. 

l (м) - длина проводника звуковой катушки. 

Bl (м/Н) - коэффициент магнитной индукции. 

Pa - акустическая мощность 

Pe - электрическая мощность 

c=342(иногда принимается 343) м/с - скорость звука в воздухе в нормальных условиях. 

p=1.18 кГ/м^3 - плотность воздуха в нормальных условиях. 

Статья: http://www.acust.narod.ru/Konstrukt/8.htm
Автор: airatius2@yandex.ru.
