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замкнуты контакты Формат I2S
1-2 LRCK без инверсии RJ
3-4 LRCK инвертирован I2S
5-6 RJ
7-8 I2S 64bit

9-10 I2S 48bit

Назначение XS2 TRM 1 DB9 XS1 DAC 6, 6v2, 
6v3, 7

MCLK - 2 1 1
MCLK+ 1 6 2
BCK - 4 2 3
BCK + 3 7 4

DGND digital ground 5 3 5
DGND digital ground 6 3 6

DATA + 8 4 7
DATA - 7 8 8
LRCK + 10 5 9
LRCK - 9 9 10

R19 на плате не разведен, этот резистор в типоразмере 1206 впаивается между 1 ногой 
DD6 и контактной площакой С20

Подключение и отключение ЦАПа (источника внешнего такта производить с 
выключенным ПКД). Генератор допускает установку кварца на 16,9344 или 11,2896 МГц.

Неточность на плате: перерезать дорожку между 3 и 4 ножками DD7, соединить 4 ножку 
DD7 с 1(2) DD7. Актуально только если используется встроенный генератор. 

Функции JMP1

Некоторые модели ПКД при при переключении между треками, в "паузе" и режиме "стоп" 
выдают обрывки треков, или случайные данные по линии DATA шины I2S. В 
оригинальных схемах, как правило, команда приглушения подается на ЦФ, м/с ЦАП или 
ключи на выхде.
В TRM 1 функция MUTE (приглушение) реализована путем обнуления DATA при наличии 
внешней команды MUTE c декодера. Подается на 10-й контакт разъема XS1. Команда 
может иметь активный уровень как лог "0" так и "1"

MUTE

Если  активный уровень MUTE "1" (лог."1" на 10 ножке XS1 для  режима приглушения) R7 
и R9 не устанавливать, для активного "0" не устанавливать R8 и R6. Не используется 
MUTE - не устанавливать R5-R8  

Подключение к ЦАП

Генератор
TRM 1 имеет встроенный генератор для обеспечения работы транспорта без ЦАП. 
Простейший детектор определяет наличие внешнего такта (MCLK), и в случае его 
наличия встроенный генератор отключается. 




